	Технические требования к производственным помещениям или сооружениям 
при размещении передвижной диагностической линии для проверки различных категорий транспортных средств 
( согласно приказа Минтранса России от 09.07.2020 N 232 ):

	Категория транспортных средств
	Минимальные размеры производственных помещений или сооружений для размещения диагностических линий, м
	Минимальные размеры ворот, м

	
	Длина
	Ширина
	Высота
	Ширина
	Высота

	
	
	
	использовании осмотровой канавы или эстакады
	использовании подъемника в месте его размещения
	
	

	Легковые автомобили
	M1
	6,5
	4,0
	2,5
	2,3
	2,3
	2,3

	Автобусы
	M2– не более 5 т
	8,5
	4,0
	3,3
	5,0
	3,0
	3,3

	
	M3 - более 5 т
	14,0
	5,5
	4,3
	6,0
	3,5
	4,05

	Грузовые автомобили
	N1 –не более 3,5 т
	8,0
	4,0
	3,3
	4,5
	2,5
	3,1

	
	N2 –более 3,5 т, 
но не более 12 т
	8,5
	4,0
	3,3
	5,0
	3,0
	3,3

	
	N3 – более 12 т
	14,0
	5,5
	4,3
	6,0
	3,5
	4,05

	Прицепы и полуприцепы
	O1 - не более 0,75 т
	9,0
	4,0
	2,5
	4,0
	2,3
	2,3

	
	O2 - свыше 0,75 т, но не более 3,5 т
	8,5/23,5
	4,0
	3,3
	5,0
	2,7
	3,3

	
	O3 - свыше 3,5 т, 
но не более 10 т
	14,0/23,5
	5,5
	4,3
	6,0
	3,3
	4,05

	
	O4 - свыше 10 т
	14,0/25,5
	5,5
	4,3
	6,0
	3,3
	4,05

	Мототранспорт
	L
	3,0
	3,0
	2,5
	2,0
	2,0
	2,0
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